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El iT 500 es un cronotermostato frio/calor con capacidad de
controlar hasta dos zonas. En caso de no precisar del control de
la segunda zona, el segundo canal disponible puede utilizarse
para un control horario (ACS, iluminacion, riego etc.). El equipo
es de facil manejo y todas las funciones pueden ser controladas
a través de un smartphone convencional. Conectado a través
de su router le permite el control de su calefaccion/refrigeracion
desde cualquier lugar, via smartphone, tablet o PC, sin necesidad
de una IP fija.
Descarga gratuita y sencilla de la App.

o App facil e intuitiva para el manejo del termostato.

Configurable para el control de una o dos zonas.

En caso de fallar la conexién, el termostato sigue funcionando.
Disefio elegante y moderno.

Maximo ahorro energético al optimizar el uso de la
instalacion a cualquier hora y desde cualquier lugar.

CARACTERISTICAS

Comunicacion via radio.

Posibilidad de control local mediante pantalla tactil.

Aviso de proximidad por geolocalizacion.

Modo vacaciones.

Termostato para montaje en pared o sobre mesa.

Receptor de caldera con dos contactos libres de tension.
OPCIONAL*

Ampliacion de calefaccion a dos zonas con la sonda adicional

iT300. *Se vende por separado.
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Una zona

Dos zonas
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Una zona y control horario ACS

DATOS TECNICOS

Cronotermostato iT500TX

Tension 2 x AA Baterias
Rango 5-35°C

Gateway iTG500
Adaptador 5V incluido

Cable Ethernet incluido

Receptor iT500RX

Tension 230V 50 Hz
Conexion elect. max. 5(3) ASPDT x 2
Salida 0-230V

Sensor iT300

Tension 2 x AAA Baterias

SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMATICAS



